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 Техническите данни подлежат на промяна без уведомление - Technical data are subject to change without prior notice

Чугунени кондензни гърнета с инверсно бутало Серия 880/881/883 на резба, Хоризонтални с филтър
Cast Iron Inverted Bucket Steam Traps 880/881/883,                                                       

Threaded, Horizontal w.Strainer
Тяло и капак - Body and cup ASTM A48 Class 30

Бутало и клапа - Bucket & Valve Неръждаеми   S/S 304

Максимално работно налягане - Pmax 880: 10,5 bar & 232oC
881 & 883: 17 bar & 232oC

Размер        
Size

Дължина      
Length

Тип                        
Type

Диференциално 
налягане                                           

Differential Pressure bar

Код                               
Code

1/2"
127 mm

880  #38 0 - 10,5 7020041
1/2" 880   7/64 0 - 8,5 7020042
1/2" 880   1/8 0 - 5,5 7020043
3/4"

127 mm
881   7/64 0 - 14,0 7020152

3/4" 880   7/64 0 - 8,5 7020052
3/4" 880   1/8" 0 - 5,5 7020053
1"

200 mm
883 3/16 0 - 17,0 7020361

1" 883 1/4 0 - 8,5 7020363
1" 883 3/8 0 - 2,0 7020366

КОНДЕНЗНИ ГЪРНЕТА С ИНВЕРСНО БУТАЛО
INVERTED BUCKET STEAM TRAPS
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